
ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA SYYSLOMA
Tehtävä Matkalaukku
Tehtävän maksimipisteet 10
Sarja RU / HA
Rastipäällikkö

Vartion numero Vartion nimi Sarja

RU HA
Arvostelija Arvostelijan puhelinnumero

RAAKAPISTEET 13 8 6 4 3 2 1 0

Mallinmukaisuus

liitos tehty viistoksi, 
eikä näy läpi

liitos tehty viistoksi, 
mutta näkyy läpi

liitosta ei ole viistetty 
tai sitä on viistetty 

vähemmän kuin 75mm

punos tehty oikein ja 
kahva on toimiva

punoksessa on 1-2 
virhettä, mutta kahva 

on tehty

punoksessa on virheitä 
3 tai enemmän, mutta 

kahva on tehty

ei ole punosta eikä 
kahvaa

etäisyys molemmissa 
ulkoreunoista 95-105 

mm

toisen reunan mitta alle 
95 mm tai yli 105 mm

molempien reunojen 
mitta alle 95 mm tai yli 

105 mm

molempien T-palojen 
etäisyys ulkoreunasta 

120 ± 3 mm

toisen T-palan etäisyys 
heitto max. ±3 mm ja 

toisen 3-6 mm

molempien T-palojen 
etäisyyden heitto 3-6 

mm
T-palat kiinnitetty ei T-paloja

kahva on kiinnitetty T-
paloilla T-palat on tehty ei T-paloja

kannen puolikkaat 
kiinnitetty toisiinsa ja 
liitoskohta on tiivis, 
lähes saumaton, 

raon osuus alle 40 mm

kannen puolikkaat 
kiinnitetty toisiinsa ja 

raon osuus 40-80 mm

kannen puolikkaat 
kiinnitetty toisiinsa ja 
raon osuus yli 80 mm

puolikkaita ei ole liitetty 
yhteen tai puolikkaita ei 

ole

pohjan puolikkaat 
kiinnitetty toisiinsa ja 
liitoskohta on tiivis, 
lähes saumaton, 

raon osuus alle 40 mm

pohjan puolikkaat 
kiinnitetty toisiinsa ja 

raon osuus 40-80 mm

pohjan puolikkaat 
kiinnitetty toisiinsa ja 
raon osuus yli 80 mm

puolikkaita ei ole liitetty 
yhteen tai puolikkaita ei 

ole

kaikki 4 kpl 3 kpl 2 kpl 1 kpl päätyjä ei pyöristetty

puolikkaiden 
keskinäinen mitta 
heittää alle 2mm

puolikkaiden 
keskinäinen heitto on 2-

4mm

puolikkaat sahattu, 
mutta niiden heitto on 

yli 4mm
 ei saumaa

Saranoiden välinen etäisyys
saranoiden välinen 

etäisyys 40 mm +- 5 
mm

saranoiden välinen 
etäisyys 40 mm +- 10 

mm

vain yksi sarana / ei 
saranoita

molemmat 180 mm +- 
5 mm

molemmat 180 mm +- 
10 mm tai toinen 180 

mm +- 5 mm

molemmat yli 180 mm 
+- 10mm ei saranoita

pohjan ja kannen 
välinen liitos on tiivis 

(saranat ja solki 
lovettu)

liitos on melko tiivis 
(saranoita ja solkea 

yritetty loveta)

pohjan ja kannen 
välissä rako (saranoita 
ja solkea ei ole lovettu)

sekä pohja että kansi 
395-405 mm

pohja tai kansi 395-405 
mm

molemmat alle 395 mm 
tai yli 405 mm

Toimivuus
laukulla voi nostaa 

3kg:n painon
laukulla voi nostaa 

1kg:n painon
laukkua voi nostaa 

tyhjänä
laukkua ei voi nostaa 

kahvasta

kahva, solki ja saranat 
kestävät laukun 

nostamisen

2 kestää, kolmas ei tai 
sitä ei ole

1 kestää, 2 ei kestä tai 
niitä ei ole

Laukussa ei ole 
kahvaa, solkea eikä 

saranoita
saranat toimivat ja ovat 

mallinmukaiset
tehty kaksi saranaa, 

jotka toimivat
yksi mallinmukainen 

toimiva sarana yksi toimiva sarana laukussa ei ole toimivia 
saranoita

solki toimii ja on 
mallinmukainen

solki toimii, muttei ole 
mallinmukainen laukussa ei ole solkea

Siisteys
kannessa ei ole tikkuja 

eikä teräviä osia 
ollenkaan ulkona eikä 

sisällä

kansi on 
pääsääntöisesti 

viimeistelty
kantta on viimeistelty kantta ei ole 

viimeistelty

pohjassa ole tikkuja 
eikä teräviä osia 

ollenkaan ulkona eikä 
sisällä

pohja on 
pääsääntöisesti 

viimeistelty
pohjaa on viimeistelty pohjaa ei ole 

viimeistelty

kaikki alumiiniosat ovat 
siistejä, eivät leikkaavia

alumiiniosat on 
pääsääntöisesti siistitty

alumiiniosia ei ole 
siistitty / hiottu

RAAKAPISTEET 13 8 6 4 3 2 1 0
RUKSEJA YHTEENSÄ

Tehtäväkäskyn vastainen suoritus tai muuta huomioitavaa

Saranoiden sisäreunan etäisyys 
ulkoreunasta

Vanerin halkaisu
(mitataan keskeltä takaa, 
saranoiden välistä)

Kahvan paikka, vaaka (mitataan t-
palan reunasta)

Laukun pituus

Kahvan kiinnikkeet, T-palat

Alumiiniosat

Sauman liitos

Kahva ja punos

Kannen liitos

Pohjan liitos

Sauman tiiviys

Laukun kantavuus, testataan 
punnuksilla

Kahvan, soljen ja saranoiden 
kesto, testataan 3kg punnuksella

Kahvan paikka, pysty 
(huonompi mitta etu-/takapuolesta)

Päädyn muoto (4 kpl) r = 100 mm, 
heitto alle 5 mm 
(huonoin mitta kaarella)

Saranan toimivuus

Soljen toimivuus

Laukun kansi

Laukun pohja


